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CONNEXIONS de la version ²²²² double isolement ²²²²  
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Made in France  

 

! � "# � � � � � � �$� � � � � � �% � � � � � 	 �
&�
'����(�������������)�*����(!����"!�("�

����
���� �
� �

Double isolement ���2500V�� �
�������
Temps de réponse : 10mS  

 
 

P r é c i s i o n  :  0 , 2 %  
 

Alim ³³³³ �3V + (i x charge) �
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de signaux analogiques �
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0 à 10V 
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� � � � � � � � � � � � �  � ! " �# !$ � 	 � 66 x 53 x 12,5mm �
Réf .  ELVI -0 I0-420R24DI  

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 50,8x 25,4 x 11mm �
R é f .  E L V I - 0 1 0 - 4 2 0 C 2 4 D I  
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D'une grande souplesse de fonctionnement, ce conver tisseur 
tension /courant constitue, avec l'alimentation ext erne, une 
boucle de courant "4 – 20mA ²²²²  dans laquelle on connecte une 
ou plusieurs char ges en amont ou (et) en aval de 
l'alimentation. La sortie fonctionnant à partir de 3V, tout en 
supportant 36V, l'excédent de la  tension fournie p ar 
l'alimentation autorise une charge comprise entre z éro et plus 
d e  1 5 0 0 WWWW ( n o u s  c o n s u l t e r  p o u r  d e s  v a l e u r s  s u p é r i e u r e s ) .  

 
. .Ent rée .  

�    s igna l  app l iqué :  0  à  10V 
 

�    sur tens ion  au tor i sée :  ±±±±  60V  
 

�    impédance :  1Mégohm 
 

. .Sor t ie .    

�    s igna l  ob tenu :  4mA à 20mA 
 

�    impédance  de charge : 0 à 1500W (> 1500W sur demande) 
 

. .Préc is ion à p le ine échel le .  
 

 �    mei l leure  que 0 ,2% 
 
. .Temps de réponse .  
 

 �    standard  :  10mS  
 

�    sur  demande :  10µS à plusieurs secondes 
 
. . Iso lements .   >2500V �  
 

 �    ent rée /  so r t i e  
 

�    entrée / alimentation  
 

�    version triple isolement :  voir fiche correspondante 
 
. .Al imentat ion .  
 

 �    tension :  au choix 3 à 36V, avec Valim ³³³³  3V + (i  x charge) 

                ex  :  cha rge =  100W &  i  =  20mA  �  V a l i m ³³³³  5V  
 
 

�    consommat ion  :  les  4  à  20mA de la  bouc le  
 

. .Pro tect ions .  
 

 �    cont re les  invers ions de la tens ion d'al imentat ion 
 

�    surtens ion accidentel le sur l 'entrée jusqu 'à  ±±±±  60V  
 

�    surcharges  e t  cour ts -c i r cu i t s  en sor t ie  
 

�    i so lements  >  2500V �  
 

�    v ibra t i ons  e t  t rop ica l i sa t ion ,  pa r  moulage  
 

�    étanché i té  IP67;  ho rs  connexions  
 

�    élimination du risque de faux contact (pas de commutateur DIL) 
 

�    élévation thermique négligeable (conversion à haut rendement) 
 

�    Compatibi l i té électromagnétique CEM 89/336/CEE  

 
. .Tempéra tures .  
 

 �    coef f i c ien t  :  <  2.  10
- 4

 /  °C 
 

�    de fonct ionnement  :  -  20° à  +  60°C 
 

�    de s tockage :  -  40° à  +85°C 

 
. .Présentat ions .  
 

�    3 types  de bo î t ie rs  Echelle : 1 

� � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � 
 � � � � � � � � � 	 � 50,8x 50,8 x 11mm �
R é f .  E L V I - 0 1 0 - 4 2 0 P 2 4 D I  
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