
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce quadripôle "PASSIF"  à haut rendement convertit, isole et 
restitue en sortie, en "0 à 10V" , les signaux "0 à 2A" appliqués 
sur son entrée; il n'a besoin d'aucune alimentation externe. 
 

. .Ent rée .  
 

·  0  à  2 A  (maxi accidentel :  5A /  1seconde) 
·  sensibilité : meilleure que 0,2% de la pleine échelle 

 

. .Sor t ie .  
 

·  signal obtenu : 0 à 10V (charge ³  10KW) 
·  régulation vide / charge : meilleure que 2.10

-3 
 

..Précision à  pleine échelle .. mei l leure que 0,2%  
 
..Temps de réponse ..  <   3mS -  m aj o rab l e  .sur .demande .   
 

..Iso lement . . :  2500V  � �
 
..Tens ion  sur  la  bouc le  d 'en t rée .. 
 

££££  0,9V pour un courant d 'entrée ££££  2A 
 

..Al imentat ion . .  uniquement grâce à la fa ible tension 
 

( ££££  0 , 9  v o l t )  p r é l e v é e  s u r  l a  b o u c l e  d ' e n t r é e  
 

. .Pro tect ions .. 
 

·  i nvers ion des  branchement s  sur  l ' en t rée 
·  surcha rges  e t  cour ts -c i rcu i t s  
·  intens i té acc identel le sur l 'ent rée jusqu'à 5A 
·  i s o l e m e n t  2500V  �  
·  fiabilité accrue par suppression de l 'al imentation externe  
·  v ib ra t i ons  e t  t rop ica l i sa t i on  pa r  moulage 
·  é tanché i té  iP67 ho rs  connexions  
·  élimination du risque de faux contact (pas de commutateur DIL) 
·  Compatibilité électromagnétique CEM 89/336/CE 

 

..Températu res ..  
 

·  coef f i c i en t  :  2 .10 - 4  /  °C 
·  fonc t ionnemen t  :  -20°C à  +60°C 
·  s tockage :  -  40°C à + 90°C  

 

..Présenta t ions . .  3 t ypes  de bo î t i e rs  ( v o i r  c i - c on t re )  
 

 
 

 
 
 
 
.sur .dem ande .    : autres courants d'entrée et (ou)  tensions de sortie 

� Isolation �������  - Alimentation ��	
	���  - Câblage ����	
  - fiabilité ������  - Volume et coût ����	
�  

R é f é r e n c e  PU.HT.  
NC  
N C   
N C   
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0 à 2A 

charge  0 à 10V entrée  sortie 
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de signaux analogiques 
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i so le me nt � � � �2 50 0 V � �
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Temps de réponse : <  3mS 

 
 

P r é c i s i o n  :  0 , 2 %  
 

DDDDV sur  boucle d'entrée  < 0,9V 

0 à 10V 
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moteur  

Batterie  
72 volts 
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V o i r  a u s s i  m o d è l e s  a u t o - a l i m e n t é s  
0  ( 4 )  à  2 0 m A  ( 1 0 0 m A )  ��� �  0  ( 4 )  à  2 0 m A  ( 1 0 0 m A )  

0  à  20mA ��� �  0  à  20mA et  0  à  10V     4 à 20mA ��� �  0 à 20mA (breveté)  

0 à 20mA ��� �  0 à 10V (avec option "zéro parasitage)     0  à  2 0 0 m A  ��� �  0  à  1 0 V  

4 à 20mA ��� �  0 à 10V (avec option "zéro parasitage)     0  à  5 A  ��� �  0  à  1 0 V  

 


