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CC 

� 3,3V ou 5V ou 12V ou 24V ou 48V ou 120V ou 290V      5 - 12 - 15 - 24 - 48V  ±±±±12V 

A 

Deux types de boîtiers  – Echelle : 0,6 – Dimensions en mm 
 

Ce t t e  f am i l l e  de  c onve r t i s s eu rs  o f f re  une  t r ès  l a r ge  gamme de  t ens i ons  d ' en t r ée ,  de  3 , 2V  à  
400V  con t i nu ,  pe rme t t an t  d ' u t i l i s e r  des  s ou r ces  d ' éne r g i e  aus s i  b i en  à  t rès  f a i b l e  t ens i on  ( ex . :  
p i l e  à  c ombus t i b l e  b i - c e l l u l e )  que  des  s ou r ces  à  f o r t e  t ens i on  ( ex .  :  s ec teu r  230V~  r ed r es sé  /  
f i l t r é ) .  Ces  modu l es  à  hau t  r endemen t  (même  pou r  l a  v e rs i on  en t r ée  3 , 2V  à  7 , 2V )  o f f r en t  une  
d i s s i pa t i on  t he rm i que  max imal e  g râce  à  l eu r  mou l age  en  r és i ne  époxy  ;  i n s ens i b l es  à  
l ' hum i d i t é ,  aux  pouss i è r es ,  aux  c hocs  e t  v i b r a t i ons ,  c es  c onve r t i s s eu rs  dc / dc  à  t ens i on  de 
sor t i e  f i xe  ou rég lab le  sont  proposés  en 3  présenta t i ons  ( c l i psab le ,  v i ssab le  sur  paro i  ou  
soudable sur  c i rcui t  impr imé)  e t  en  2  t yp es  d e  bo î t i e r s  :  " ry ton + diss ipateur"  ou " tout  aluminium".  
 
..Carac tér i s t iques é lec t r i ques ..    
 

     ♦♦♦♦ Tensions continues d'entrée "Ve":  
• nominales : 3,3 – 5 – 12 – 24 – 48 – 120 – 290 V 
• plages couvertes :  33,2 à 7,2V. ;  .4,8 à 14V. ;  .9 à 18V.  (option 7 à 18V et 9 à 36V 
 

                                      .18  à  36V. ;  .36  à  72V .  ;   80  à  160V.  e t  8180  à  400V.  
• consommation à vide : voir tableau  

     ♦♦♦♦ Tens ions  de  so rt ie  "Vs "  f i xes  5 –  12  – 15 –  24  – 48V ;   ±  12V à ±  1%,  ou  réglables  ≤≤≤≤  54V 
     ♦♦♦♦ Ré g u l a t i o n  l i g ne  :  me i l l e u r e  q u e  5 . 1 0 - 4  
     ♦♦♦♦ Régulation charge :  mei l leure que 10 -3  (2% pour les entrées 3V et 5V)  
     ♦♦♦♦ F réquence  de  découpage :  >200 Khz   ♦♦♦♦  Rendement  :  80% à  88%  
     ♦♦♦♦ O n d u l a t i o n  r é s i d u e l l e  :  ≤≤≤≤  1 %  d e  V s  
     ♦♦♦♦ Tens ion d ' i so lement  :  >  2000V dc (≥≥≥≥1000V dc pour entrées 3V et 5V) 
     ♦♦♦♦ Charge  capac i t i ve  poss ib le  :  ≤≤≤≤  100µ F à  10  000µ F  se l on  l es  v e rs io ns  
 
..P ro tec t ions . e t . .Env i ronnement .    
 

      ♦♦♦♦ Inversions  de la tension d'entrée  pour les entrées ≥≥≥≥  48V 
      ♦♦♦♦ Filtre HF sur l 'entrée   ♦♦♦♦  Su rc harg es  e t  co ur t - c i r c u i t s  
      ♦♦♦♦ Attaque de charges selfiques, 1s / 60s (option)  ♦♦♦♦ Thermique  
      ♦♦♦♦ E t a n c h é i t é  :  I P 6 7  ( h o r s  c o n n e x i o n s )  ♦♦♦♦  I s o l e m e n t  r e n f o r c é  ( > 2 0 0 0 V d c  o u  1 0 0 0 V d c )  
 

      ♦♦♦♦Température de stockage :  - 40°C à + 90°C  
      ♦♦♦♦ Fonctionnement : - 40° à + 60°C  ( Is  réduit  de 2 ,5% / °C  à par t i r  de  40°C ; 50°  en  option  boî t ier  méta l l ique)  
      ♦♦♦♦ Coefficient de température : 2.10-4 de Vs par °C   
      ♦♦♦♦ Vibrations et chocs, altitude :  protection par moulage époxy 
 
..Normes ..  EN 60950 – CE - RoHS 
 
. . Bo î t i e r . .   e t   .  Op t i ons .  
 

Présentation et type Larg. ou Prof. 
(mm) 

(Long. ou Haut) 
x épaisseur (mm) 

M a t i è r e  
p o i d s  

Ajouter à la 
réf. de base 

Majoration  
d u  P U. HT  

 � Clipsable sur Rail Din  15 + 64 R  NC 

 � V i s s a b l e  s u r  p a ro i  P  NC 

 � Soudable sur C. imprimé  
64 

89 x 25 Ryton  280g 

C  NON 
       

 � Clipsable sur Rail Din  1 5  +  6 4  +  9   RM  

 � V i s s a b l e  s u r  p a ro i  6 4  +  9  PM  

 � Soudable sur C. imprimé  6 4  

114 x 21 Alum  320g 

CM  
       

  Ajustage  Vs  par  R. externe  ou axe  Ø 3  mm, "10 tours" ,  incorporé  1  2  NC NC 

  Voyant  ou contact  avant  signalant la présence  de la tension de sortie 3  35    

  Sorties  sur fils  (long. à préciser) ou bornier  Faston (languettes 2,85 mm) F  B   
  A t t a q u e  d e  c h a r g e s  s e l f i q u e s  21     
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  A u t r e s  t e n s i o n s ,  c o u r a n t s ,  f o n c t i o n s ,  p r é s e n t a t i o n s  N o u s  c o n s u l t e r  
 

 

Entrée  Sorties Vers ion  "Tens ion  rég lab le"  

S o r t i e s  
N° 

ordre Nominale Plage  Conso .  
à  v ide  

Volts Amp 

Référence 
"Tension fixe" 
(ajouter R ou P ou C) 

PU. HT 
Tension Fixe 

Volts Ampères 
Référence 
(ajouter R ou P ou C) PU. HT 

1  2 4  2,1 ELCC9-1  

2 
3,3V 3,2  à  7,2V 

 4 8  1,05 ELCC9-2  
ELCC9-R-1  

3  2 4  2,1 ELCC9-3  

4 
5V  4 , 8  à  1 4 V  

 4 8  1,05 ELCC9-4  

18 à 54  1,0 

ELCC9-R-3  

5  5  10 ELCC9-5  

6  1 2  4,2 ELCC9-6  

7  1 5  3,3 ELCC9-7  

8 

12V 

9  à  1 8 V  
 

7  à  1 8 V  
9  à  3 6 V  

 2 4  2,1 ELCC9-8  

 

9  5  10 ELCC9-9  4 à 6 8,4 ELCC9-R-9  

10  1 2  4,2 ELCC9-10  

11  1 5  3,3 ELCC9-11  
8 à 16 3,0 ELCC9-R-10  

12 

24V 1 8  à  3 6 V  

 2 4  2,1 ELCC9-12  18 à 30 1,6 ELCC9-R-12  

13  5  10 ELCC9-13  4 à 6 8,4 ELCC9-R-13  

14  1 2  4,2 ELCC9-14  

15  1 5  3,3 ELCC9-15  
8 à 16 3,0 ELCC9-R-14  

16 

48V 3 6  à  7 2  V  

 2 4  2,1 ELCC9-16  18 à 30 1,6 ELCC9-R-16  

17  5  10 ELCC9-17  4 à 6 8,4 ELCC9-R-17  

18  1 2  4,2 ELCC9-18  

19  1 5  3,3 ELCC9-19  
8 à 16 3,0 ELCC9-R-18  

20 

120V 8 0  à 1 6 0  

 2 4  2,1 ELCC9-20  18 à 30 1,6 ELCC9-R-20  

21  5  10 ELCC9-21  4 à 6 8,4 ELCC9-R-21  

22  1 2  4,2 ELCC9-22  

23  1 5  3,3 ELCC9-23  
8 à 16 3,0 ELCC9-R-22  

24 

290V 1 8 0  à  4 0 0  

 2 4  2,1 ELCC9-24  

t 

18 à 30 1,6 ELCC9-R-23  

25 à 30 12 ou 24 ou 48V correspondantes  ±±±± 12 ou 48  60W en boîtier métallique � - � - �    Référence : nous consulter  
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Vues de face Vues latérales 
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      Clipsable  
 

sur Rails Din 
(avec Clip) 

 
 

 
      Vissable 
      sur Paroi 
(2M3  48,26) 

(sans Clip) 

 
 

 
      Soudable  
sur C Imprimé 
picots ∅∅∅∅ 1mm  
entraxes 81,3 x 55,9 

(sans Clip) 
 

�         

�        

�        

 

      Clipsable  
 

sur Rails Din 
(avec Clip) 

 
 

 
      Vissable 
     sur Paro i  
2M3  54 x 105 

(sans Clip) 

 
 

 
      Soudable  
sur C Imprimé 
picots ∅∅∅∅ 1,5mm  
entraxes 81,3 x 55,9 

(sans Clip) 
 
 

Boîtier alumimium 

�      

�        

�        

0   + 
Ve 

Vs 
0   + 

4 vis de 
blocage 

 

Fi ls  
≤≤≤≤ 4mm 2 
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         4 à 6V 
     8 à 16V 
  18 à 30V 
18 à 54V 


