
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Associé à une alimentation bipolaire externe (fournie ou intégrée sur 
demande), ce Convertisseur de Signaux Analogiques se distingue 
par l'ensemble des performances et aptitudes suivantes :       

·  stabilité  pour 3  types de charges  : résistive, selfique, capacitive 
·  qualité de la régulation  : 2.10-5, même en court-circuit de la charge 

·  rapidité  : bande passante de 100 Khz, à 3 db, sur charge ohmique. 

·  précision  : meilleure que 10-3 
·  linéarité  : meilleure que 10-4 
·  bruit résiduel : < 50 micro A 
·  ajustage du zéro et du gain  par axes 10 tours incorporés 

 

                   ..Entrée . : 0 à ± 10V (± 20V maxi), impédance >  100 KW 
                       

                     ..Sortie t : 0 à ± 50mA (± 100mA maxi), R charge maxi ££££ 30V / is 
 
                   ..Info  courant .  :  0 à ±±±± 1V, is variant de 0 à ±±±± 50mA ; 

                               elle est référencée par rapport au ²zéro commun² 
 

                                                                                                                                                              ..Temps  réponse . :  8 µs, majorable par condensateur externe 
                                           (#  50µs/nF) monté entre "C externe" et "zéro commun"  
 

                  ..Al imenta t ion . 
·  bipolaire   ³   ±  6V ±  tensions maxi aux bornes de la charge ;  
  (ex : ± 36V pour V charge = ± 30V) 
·  maximum autorisé : ± 40V  
·  consommation à vide  : < ± 5 mA 

 

            ..Pro tect ions . 
·  inversion des tensions d'alimentation 
·  surtensions  accidentelles sur l'entrée jusqu'à ± 25V, durant 0,1s 

·  vibrations et tropicalisation  par moulage 
·  étanchéité IP67 , hors connexions 
·  compatibilité électromagnétique  CEM 89/336/CEE 

 

            ..Précau t ions . 
·  l a  c h a r g e  é t a n t  f l o t t a n t e ,  n e  p a s  l a  r e l i e r   
   a u x  a l i m e n t a t i o n s  n i  a u  " z é r o  c o m m u n "  

 

            ..Températures . 
 

·  coefficient  : < 2.10-4/°C  
·  fonctionnement  : - 20°C à + 60°C 
·  stockage  : - 40°C + 90°C 

 

            ..Présenta t ions . : 3 t ypes  de boî t i e rs   
 

 

( régulation charge : 2. 10 –5
 ) 

 

       Vers ions montables sur   
 

¨̈¨¨  Rail Din  : ce même boîtier est équipé  d'un  
clip universel sur la tranche arrière.  

 
¨̈¨¨  Circuit Imprimé  : même boîtier équipé  de 8 

broches ÆÆÆÆ1mm sur face opposée à l'étiquette.  
 

 

Vers ion "montage sur paro i "  
89 x  64 x  18mm  
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Exemples de relevés avec une charge (électrovanne) de 
70µH + 40WWWW testée à ±±±± 50mA / 1Khz, signaux rectangulaires  

V entrée
+ 10V 

- 10V 
0 

Tens ion  de commande ±±±±����10V 

t 

V shunt

t 
- 1V

+ 1V 
0 

Image du courant  ±±±±����1V 

0,2ms 

> 30V 

Boîtier pour RAIL DIN :  66 x 53 x 22,5mm  
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bipolaire, rapide 

   

 0 à ±±±± 10V ��� �  0 à ±±±± 50mA�
�������
   Régul charge : 2.10 -5 

 

 V sor tie max :  ±±±± 30V 
 

 P r é c i s i o n  :  1 0 - 3  
 

 Temps réponse < 8µs 
 

 Alimentation : ±±±± 36V 
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A C C E P T E  T O U T E S  C H A R G E S ,  se l f i ques ,  capac i t i ves ,  rés i s t i ves  j usqu 'à  1500 WWWW    20mA  O U  600 WWWW / ����    50mA 
P O S S E D E  U N E  S O R T I E  " S H U N T "  d o n n a n t  l ' i m a g e  d u  c o u r a n t  :    2 0  m V  /  m A  

 

    Nous consul ter  p o ur  :  
  ····   t e n s i o n s  d i f f é r e n t es      1 2 0V  

  ····   c o u r a n ts  d i f f é r en t s     1 0A  
····   a u t r es  f o nc t i o ns  d e  t r a n s f e r t  

 

V ch 

t 0

Tension aux bornes de la charge de 70µH + 40 WWWW 
( a l im e n t a t i o n  ±±±±  4 0V )  

403 
22/04/03 
08/07/03 
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