
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ce double détecteur de seuils, ����������	
��� , délivre  
un �
����
�  et une information ����
��
 , rouge ou 
verte, sur un même voyant �� 
� ���
 ,  selon le 
posit ionnement de la tension " � L "  surveil lée, 
par rapport aux seuils " ��� " et " ���� " choisis. 
 

¨̈¨¨  En version "réglages externes" , chaque seuil est réglable, indépendamment, 
de 4,2V à 75V, par une résistance externe  : 
 ····  ²²²²Rb²²²² pour le seuil bas  (bornes C et D) 
 ····  ²²²²Rh²²²² pour le seuil haut  (bornes G et H) 
La tension de seuil ²²²² Vs ²²²²  = 0,1V / KW + 0,2 volt ; hystérésis <20mV 
 
 

Exemples  :  s e ui l  ba s  = 4,5V  ��� �  Rb = 43K WWWW ; s e u i l  h a u t  = 26V  ��� �  Rh = 258K WWWW 
Le voyant  se ra  é te in t  pour  V �  <  4,5V ;  ve r t  pour  4 ,5V ££££ V �  <  26V ;  rouge  pour 
V�  ³³³³  26V ; par ailleurs, le contact coïncidera avec la p résence du voyant vert. 
 

¨̈¨¨  En version ²²²² réglages incorporés ²²²² , deux axes  ²²²² 10 tours ²²²²  en face avant, 
autorisent les réglages précis et indépendants des 2 seuils. 
 

¨̈¨¨  En version ²²²² seuils f ixes ²²²² , (précision 1%), les réglages sont réalisés 
en usine , aux valeurs précisées par l 'ut i l isateur. 

 
..Consommat ion . 

····  version sans voyant : 1mA + 0,1mA  
 

····  ve r s i o n  a ve c  v o ya n t  :  m a j o r a t i o n  d e  1 , 5m A  
 
..Temps de réponse .� � 3ms  pour  V � � � � V � � � � � � ±��� � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � 
 � � � � � � � � �  
 
..Re la is  s ta t ique b ipo la i re  incorporé  .   

 

····  tension maximum entre les bornes  A  et  B. du contact ouvert : 360V 

····  c o u r a n t  ma x i mu m à  t r a v e r s  l e  c o n t a c t  b i p o l a i r e  :  5 0 mA  

····  p u i s s a n c e  d i s s i p a b l e  :  1 W  /  R 	 
 � � 
 	 � � � 3 0 W  
.   
..P ro tec t ions . 
 ····  i n v e r s i o n  d e s  b r a n c h e me n t s  s u r  l ' e n t r é e ( i  ££££  3 A ,  1 mi n u t e )  

 ····  i s o l e m e n t  e n t r é e  /  s o r t i e  > 3 0 0 0 V � �
 ····  f i a b i l i t é  a c c r u e  :  n i  r e l a i s  m a g n é t i q u e ,  n i  a l i m  a u x i l i a i r e  

 ····  en option  : � � � � �	 
 � � � � 
 �� � �� 
 � � � ��� 
 � 
 � V � �> � � � � � � �� � �� � 	 � 
 � �� �� �� 
 � 	 � � � 
  
 ····  vibrations et tropicalisation par moulage ( é t a n c h é i t é  i P 6 7 )  
 ····  él iminat i on du r i sque de faux con tac t ( pas  de c om m ut a t eur  D IL )  
 ····  t h e r m i q u e ,  c o n t r e  l e s  t e m p é r a t u r e s  a n o r m a l e s  

 ····  compat ibi l i té  électromagnét ique CEM 89 /  336 /  CE 
 
..Tempéra tures . 
 ····  c o e f f i c i e n t  :  2 .  1 0 - 4  /  C °  
 ····  fo n c t i o nn e me n t  :  -  20  à  +  60 °C /  s t oc k age  :  -  40  à  +  9 0 °C �
  
..Tro is  t ypes de bo î t ie rs  pour  montage .  :  

 ····  Rail Din  : ( 6 6  +  1 1 )  x  5 3 m m ,  é p a i s s e u r  :  
  �  2 2 , 5 m m  � � 
 � � � � � � � � � � � � 
 � � 
 � � 
 � � 
 � )  
  �  1 2 , 5 m m  � � 
 � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � �  
 ····  P a r o i  :  ( 5 1  +  1 3 )  x  5 1  x  1 1 m m �
 ····  Ci r c u i t  i mp r i m é  :  5 1  x  2 6  x  1 1 mm ( Æ d e s  b r o c h e s  :  1 mm)  
 
..Référence selon réglage, boîtier et voyant       ..Calcul des PRIX (€). 
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S'al imente di rectement (1,5mA ou 3mA) sur la tensio n contrô lée ; seui ls réglables ou f ixes ; voyant bi colore optionnel 
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v o y a n t  contact  

Montage  sur CIRCUIT IMPRIME  :��������������� �
��������	  réglages incorporés  - Réf. DDSA 75 I Vb CI �
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Double détecteur de seuils  
auto-alim, réglage �incorporé ����
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M o n t a g e  s u r  P A R O I  : � � � � � � � � � � � � � � � �
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i s o l e m e n t � � �3 0 0 0 V �
�

plage réglages : 4,2 à 75V  
 

c o n t a c t  b i p o l a i r e  :  
3 6 0 V  /  5 0 m A  /  1 W  

 

consommat ion <  3mA  
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Montage sur  RAIL DIN  : �� � � � � � ! � � � � � � � � � �
��������	  réglages externes  - Réf. DDSA 75 E Vb RD �

l igne 4,2V à ££££  75V 
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Made in France  

 

i s o l e m e n t � � �3 0 0 0 V �
�

plage réglages : 4,2 à 75V  
 

c o n t a c t  b i p o l a i r e  :  
3 6 0 V  /  5 0 m A  /  1 W  

 

 consommation <  3mA 
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Montage sur  RAIL DIN  : �� � � � � � ! � � � � � � � � � �
��������	  réglages incorporés  - Réf. DDSA 75 I Vb RD �

l igne 4,2V à ££££  75V 

 

Made in France  

 

i s o l e m e n t � � �3 0 0 0 V �
�

plage réglages : 4,2 à 75V  
 

c o n t a c t  b i p o l a i r e  :  
3 6 0 V  /  5 0 m A  /  1 W  

 

 consommation <  3mA 
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1 seuil, plage ����
��
��
  (1,8 à 360V) ..Fiche 1026 .. . . vo i r  auss i . .  l e s  
 

détecteurs de tension  
 

a u t o  -  a l i m e n t é s  2 seuils, 
����
���

 , plage 4,5 à 35V  ..Fiche 438 .. 

. .Nous consul te r . .  pour  p lage res t re in te  ou b ipo la i re ,  re la is 
 

statique plus puissant, temps de réponse minoré, se uils de courant.  
 

DDSA75               

    ��� �     ��� �     ��� �    

    rég. ext. (E)    sans voyant ( Vs)    Rail Din (RD)    

    rég. inc. (I)     Voy. bic ( Vb)     Paroi       (P)    

    rég. fixe (F)     Voy. tric ( V t)     Circ. imp. (CI)    
 

 


