
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ce double détecteur de seuils, ����������	
��� , délivre  
un�
����
�  �

  et une information ����
��
 , rouge ou 
verte, sur un même voyant �� 
� ���
 ,  selon le 
posit ionnement de la tension " � L "  survei l lée 
par rapport aux seuils " ��� " et " ���� " choisis. 
 

¨̈¨¨  En version "réglages externes" , chaque seuil est réglable, indépendamment, 
de 4,5V à 35V, par une résistance externe  : 
 ····  ²²²²Rb²²²² pour le seuil bas  (bornes A1 et B1) 
 ····  ²²²²Rh²²²² pour le seuil haut  (bornes E et F) 
La  t ens i on  de  seu i l  ²²²² V s ²²²²  =  0 ,2V  /  KW +  1 ,2  vo l t  ;  hys té rés i s  <  20mV  
 
 

Exemples  : R = 17KWWWW ��� �  Vs = 4,6V & R = 100K ��� �  Vs  = 21,2V 
Le voyant s'allume en vert  quand VL est comprise entre les seuils "haut" et "bas" 
4,6V ££££ VL < 21,2V. Le voyant devient rouge  quand VL ³³³³  au seuil  "haut" ; 
Par ai l leurs,  le contact  sec co ïncidera avec  la présence du voyant vert . 

¨̈¨¨  En version ²²²² réglages incorporés ²²²² , deux axes  ²²²² 10 tours ²²²²  autorisent les 
r ég l a g es  p ré c i s  e t  i n d ép e n d an ts  d e s  se u i l s .  
 

¨̈¨¨  En version ²²²² seuils f ixes ²²²² , (précision 1%), les réglages sont réalisés 
en usine , aux valeurs précisées par l 'ut i l isateur. 

 
..Consommat ion . � � � 1 5m A  
 
..Temps de réponse . � � 12m s   
 
..Re la is  magnét ique incorporé .   

 

····  tension maximum entre les bornes  A  et  B. du contact ouvert : 100Vc.c 

····  c o u r a n t  ma x i mu m à  t r a v e r s  l e  c o n t a c t  s e c  :  0 , 5 A  

····  p o u v o i r  d e  c o u p u r e :  1 0 V A   
.   
..P ro tec t ions . 
 ····  i nversion  des  b ranchements  sur  l 'en trée  

 ····  i s o l e m e n t  e n t r é e  /  s o r t i e  > 1 5 0 0 V � � �
 ····  fiabil ité accrue : pas d'alimentation auxil iaire 

 ····  en option  : � � � � �� � � 	 � � 
 �� � �� � 
 � � ��� � � 
 � V � �> � � � � � 	 �� � �� � � � 
 � �� �� �� 
 � � � � � 
  
 ····  vibrations et tropicalisation par moulage ( é t a n c h é i t é  i P 6 7 )  
 ····  él iminat i on du r i sque de faux con tac t ( pas  de c om m ut a t eur  D IL )  
 ····  t h e r m i q u e ,  c o n t r e  l e s  t e m p é r a t u r e s  a n o r m a l e s  

 ····  compat ibi l i té  électromagnét ique CEM 89 /  336 /  CE 
 
..Tempéra tures . 
 ····  c o e f f i c i e n t  :  2 .  1 0 - 4  /  C °  
 ····  fo n c t i o nn e me n t  :  -  20  à  +  60 °C /  s t oc k age  :  -  40  à  +  9 0 °C �
  
. .Tro is  t ypes de bo î t ie r s  se lon  montage souha i té .   
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S ' a l i m e n t e  d i r e c t e m e n t  ( < 1 5 m A )  s u r  l a  t e n s i o n  c o n t r ô l é e  ;  s e u i l s  r é g l a b l e s  o u  f i x e s  ;  v o y a n t  b i c o l o r e  
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contact sec �

 

i s o l e m e n t � � �1 5 0 0 V � �
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plage réglages : 4,5 à 35V 
 

 

contact : 100V / 10VA 
   

consommation <  15mA 

Tension ligne 
contrôlée   

�������	

��	

VL< ��	
����	��
  éteint ····  non 

VL³³³³  ��	
����	��
  v e r t  ····  oui 

VL³³³³  ��	
����	����  rouge ····  non 
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Double détecteur de seuils  
auto-alim, réglage �incorporé ����
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l igne 4,5V à ££££  35V 
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i s o l e m e n t � � �1 5 0 0 V � �
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plage réglages : 4,5 à 35V 
 

 

contact : 100V / 10VA 
   

consommation <  15mA 
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i s o l e m e n t � � �1 5 0 0 V � �
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plage réglages : 4,5 à 35V 
 

 

contact : 100V / 10VA 
   

consommation <  15mA 
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l igne 4,5V à ££££  35V 
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R é f é r e n c e  Modèle à  
réglage 

Boîtier 
(mm) 

PU.HT € 

   D D S A  3 5  E  R D  externe  

   D D S A  3 5  I  R D  incorporé  

   D D S A  3 5  F  R D  fixe 

Montage sur 
Rail Din 

5++1��6	�	�,	�	�$%�	
ÆÆÆÆ fils ££££   2,2mm  

   D D S A  3 5  E  P  externe  

   D D S A  3 5  I  P  incorporé  

   D D S A  3 5  F  P  fixe 

Montage sur 
Paroi 

5��1�,6	�	��	�	��	
ÆÆÆÆ fils ££££   2,2mm  

   D D S A  3 5  E  C I  externe  

   D D S A  3 5  I  C I  incorporé  

   D D S A  3 5  F  C I  fixe 

 

 

    

 

Voir également nos détecteurs de seuils  ��������	
����  

       ····   de courant :  0,2mA à 2A,   sur demande  

       ····   doubles, plage 4,2 à 75V ����������	��
��

��
����  ..Fiche 1025 . 
 

       ····   simples, plage universelle 1,8 à 360V ������
 7
����  ..Fiche 1026 . 
 

 

Montage sur 
circuit imprimé 
��1	�	$�%&&	�	��	

ÆÆÆÆ broches 1mm  


