
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C e  m i n i - m o d u l e  à  t r i p l e  i s o l e m e n t  ( 3 0 0 0 V ~ )  r e c o p i e  r a p i d e m e n t  
e t  a ve c  p r éc i s i o n  l e s  s i g na u x  " 4  à  2 0m A"  a p p l i q u é s  s u r  s o n  e n t r é e  
 
. .Ent rée .   4 à 20 mA  ( ∆∆∆∆Ve entre  les bornes  C et  D ≤≤≤≤2,5V) 
 
. .Sor t ie .   4  à  2 0 m A,  s u r  c h a r g e  d e  0  à  5 0 0 ΩΩΩΩ  

 
. .Préc is ion .   m ei l leure  que 0 ,2%  

 
. .Régula t ion .  <5. 10-4, la charge variant de 0 à 500 ΩΩΩΩ 
 
. .Ondu lat ion .   < 5 0  µ A  
 
  Temps de réponse .  <1 milliseconde (0,1ms à 100ms sur demande)  
 
. . Iso lement .   Tr ip l e   
 
. .Tens ion de l 'a l imenta t ion .  

••••  standard, 24V dc ±±±± 10%/ <25mA en charge et <10mA à vide 

••••  al imenta t ion  en  op t ion :   

♦   2 4 V~  o u  1 1 0V~  o u  2 3 0V~  ±±±±10%  /  4 8 h z  à  4 0 0 h z  
♦   5 V  o u  1 2V  o u  4 8V  d c  

 
. .Charge poss ib le .   0 à 500ΩΩΩΩ  maxi  
 
. .Pro tect ions .  

•••• inversion des branchements sur l'entrée et l'alimen tation  

•••• surintensité accidentelle en entrée :  40mA  

••••  surcharges e t  cou r t s -c i rcu i t s  

••••  surtensions bipolaires en sortie 

••••  i so lements  3000V ~ 
••••  vibrations et tropicalisation:  par moulage  

•••• étanchéi té i P67,  ho rs  c o nn e x i o ns  

••••  élimination du risque de faux contact (pas de commutateur DIL)  

••••  élévation thermique négligeable  (conversion à haut rendement) 

••••  compat ib i l i té é lec tromagnét ique  CEM 89 /336 /  CE  
 
. .Tempéra tures .  

••••  coef f i c ien t  :  <  2.10 - 4  /  °C  

••••  fonctionnement  : -20°C à +60°C  

••••  stockage :  -  40°C à +  90°C 
 

. .Tro is  présentat ions .  

••••  montage sur Rail Din (R)  

••••  montage sur paroi avec connecteur externe et 2M3 de fixation (P) 

••••  montage sur  c i rcu i t  im pr imé broches ∅∅∅∅ 1mm (C)  
 

..En option .. boîtier tout aluminium, 89 x 35 x épaisseur 16 ou 3 0mm, pour les trois montages (M)  

Boîtier pour  RAIL DIN : 66 x 53 x 12,5mm  
Référence :  ELII -34A-R 
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Boîtier pour montage sur PAROI  
 5 0 , 8  x  2 5 , 4  x  1 1 m m  
Référence ELII-34A-P 
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Recopieur de courant normalisé "4 à 20mA", rapide, précis ; protections multiples ; mise en œuvre simp le ; économique  

Boîtier pour CIRCUIT IMPRIME 
 50,8 x 25,4 x 11mm  

Réf. ELII-34A-C 
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D i m e n s i o n s  d e s  b o î t i e r s  ( m m )  -  P o i d s  ( g r a m m e s )  REF.  S tandard  
(en t rée 24V dc )  Montage sur Rai l  Din  (R) 

Prof. x Haut. x Epais. / Poids  
M o n t a g e  s u r  P a r o i  ( P )  
Long. x Larg. x Epais / Poids  

En t raxes  
Montage sur Circuit  imprimé (C) 
Long. x Larg. x Haut x Entraxes  / Poids  

PU.HT 

 

ELI I -34A-R 66 + 11 53 + 9 12,5 65g  NC 

EL I I -34A-P  50,8 25,4 + 10 11 35g Entraxes des 2M3 : 43,18 

Entraxes picots  

43,18 x (5,08 + 7,62 + 5,08) 
 o u  4 3 , 1 8  x  4 3 , 1 8  

NC 

ELI I -34A-C 
 

 50,8 25,4 11 30g NC 
 

5V ou 12V ou 48V dc 53 + 9 12,5 65g 50,8 50,8 11 65g Entraxes des 2M3 : 43,18 50,8 50,8 11 65g NC 

24V~ou 110V~ou 230V~ 
66 + 11 

53 22,5 125g 70 + 10 50 21 148g Entraxes des 2M3 : 60,96 50 70 21 135g NC 
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Pour les tensions d’alimentations ci-dessus, nous consulter. 
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 Recopieur de courant  
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